
PTC - Chantier - O�shore

Le danois Dong Energy, leader europØen pour la production d�ØlectricitØ par Øoliennes 
o�shore, a fait appel à PTC pour rØaliser le fonçage de plusieurs pieux d�une masse 
de 275 tonnes.

Le parc Øolien d�Anholt sera le plus grand parc 
o�shore du Danemark. Avec une capacitØ globale 
de 400MW il couvrira 4% de la puissance totale du 
pays.

Le projet

Dong Energy a souhaitØ tester une nouvelle solution
pour rØaliser les fondations de ce parc Øolien, et pour 
cela il a choisi la technologie des Vibrofonceurs. 
Le vibrofonçage s�avŁre Œtre une solution alternative 
au battage par impact de marteaux hydrauliques. 
En e�et le vibrofonçage permet d�enfoncer des pieux 
de grande taille avec de trŁs faibles Ømissions sonores 
dans l�eau.

Les travaux de fondations requiŁrent le fonçage de 
mono pieux de forme conique d�un diamŁtre de 5 m et 
d�une masse de 275 t. Les conditions climatiques du 
chantier ainsi que le poids imposant des pieux utilisØs, 
rendant ce chantier complexe et di�cile. 

PTC a proposØ ici une solution innovante et sur mesure : 
un trio de Vibrofonceurs 200HD, parfaitement 
synchronisØs et capables de fournir un moment 
d�excentricitØ de 600 m.kg. Ceux-ci sont alimentØs 
par 3 groupes hydrauliques 1200C, fournissant une 
puissance de 2418 kW. Cette synchronisation de 
pointe a ØtØ brevetØe par PTC.

Phase initiale :
test à terre de la synchronisation

A�n de rØgler les paramŁtres de synchronisation 
avant que l�Øquipement soit placØ sur barge, le 
chantier a commencØ par un test à terre. Durant 
cette phase initiale au port d�Aalborg, le Trio de 
Vibrofonceurs 200HD a foncØ et puis extrait un 
pieu d�essai plus court que ceux utilisØs en mer. Une 
fois la synchronisation con�rmØe, les Øquipements 
furent ensuite installØs sur barge.

Un trio de Vibrofonceurs 200HD
enfonce des mono pieux
de 275 t au Danemark

Seconde phase : le battage des pieux en mer

La seconde phase du projet Øtait « o�shore », entre 
la mer du Nord et la mer Baltique.

L�Øquipement PTC a ØtØ transportØ sur site dans 
la barge SVANEN, appartenant à l�entreprise 
Ballast-Nedam. Les techniciens PTC, certi�Øs pour les 
interventions o�shore, Øtaient Øgalement prØsents 
sur la barge pour assurer la mise en service et le 
suivi technique.

Dans un sol composØ de sable dense et de sable 
compact et silteux, des pieux de 5 m de diamŁtre 
furent foncØs à la profondeur souhaitØe, en moins 
de 30 min. 

En plus d�une vitesse de fonçage performante, les 
Vibrofonceurs PTC ont dØmontrØ que le vibrofonçage 
respecte l�environnement. Dong Energy a rØalisØ 
par ailleurs plusieurs mesures sonores, qui ont ØtØ 
bien infØrieures à 160 dB à 750 m (limite maximale 
stipulØe dans la norme allemande d�Ømissions 
sonores sous l�eau).

CHIFFRES-CLÉS

-	 Synchronisation brevetØe.
-	 Mono pieux de forme conique
	 de 275 t.
-	 Moment d�excentricitØ
	 des Vibrofonceurs : 600 m.kg.
-	 puissance : 2418 kW.
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